HERMETIC AND SECTIONAL OIL SEPARATORS
SEPARADORES DE ACEITE HERMETICOS Y DESMONTABLES

The gas slows down inside the oil separator and changes direction,
creating a high degree of oil separation by gravity.

The oil goes out and returns to the system through the float valve
due to the pressure difference

El gas reduce su velocidad en el interior del separador de aceite y
cambia de direccidn, creando un alto grado de separacion del
aceite por la gravedad

El aceite sale y vuelve al sistema a través de la véalvula flotador
debido a la diferencia de presion

UK c €
MAXIMUM WORKING PRESSURE: 45 bar cA

MAXIMA PRESION DE TRABAJO: 45 bar

HERMETIC OIL SEPARATORS SECTIONAL OIL SEPARATORS
SEPARADORES DE ACEITE HERMETICOS SEPARADORES DE ACEITE DESMONTABLES
MODELS SH MODELS SD
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Dimensions

Qil back
45bar -10/80°C Kg Vt (L) Va (L) hole
(1) H* L* E c .

onnexion
Huile
CAT.l Bl 76,008 3.4 2 0.7 102 290 255 52 1/4"
CAT.l ElirAEEEE 76,009 4.2 2.7 0.7 102 385 350 52 1/4"
[eZ.N W SH3 (7/8")-45 76,010 5.2 3.5 0.7 102 493 455 52 3/8”
(7NN SH4 (1 1/8")-45 76,011 585 4 0.7 102 525 485 52 3/8”
[eZ.N Wil SH5 (1 3/8")-45 76,012 6.5 5 0.87 114 535 485 60 3/8”
[OZANNINM SH6 (1 5/8'")-45 76,013 10.3 7.5 1.54 152 480 430 80 3/8”
[GZANNIN SH7 (2 1/8")-45 76,014 11.6 8.5 1.54 152 545 490 80 3/8”

Dimensions (mm)

45bar -10/80°C Kg Vit (L) Va (L) Oil back
¢ il = E Connexion
Huile
[O.NWI SD1 (1/2")-45 77.008 5.1 2 0.7 102 290 255 48 1/4"
CAT.l By 77.009 5.6 2.7 0.7 102 385 350 48 1/4"
CAT.l EDENEREL 77.010 7.2 3.5 0.7 102 493 455 48 3/8”
[N SD4 (1 1/8")-45 77.011 7.5 4 0.7 102 525 485 48 3/8”
(YW SD5 (1 3/8")-45 77.012 8 5 0.87 114 535 485 57 3/8”
[O7.AMIIN SD6 (1 5/8")-45 77.013 13.2 7.5 1.54 152 480 430 75 3/8”

[ZANINN SD7 (2 1/8")-45 77.014 13.7 8.5 1.54 152 545 490 75 3/8”

NOTE:
* TOLERANCE *3%

SELECTION / SELECCION

Capacity Kw at Evap. Temp.°C
Capacidad Kw a Temp. Evap. °C
R-134a R-404A/507 R-407
-40°C 5°C -40°C 5°C -40°C 5°C
SH1 (1/2")-45 76.008 3,9 4,7 5,6 7,2 5,7 6,9
SH2 (5/8)-45 76.009 10,9 13,2 15,4 19,8 15,6 18,8
SH3 (7/8")-45 76.010 16,3 19,9 23 29,7 23,4 27,9
SH4 (1 1/8")-45 76.011 21,2 26 30,2 39 31 37
SH5 (1 3/8")-45 76.012 25,1 33,2 38,6 49,9 40,2 46,7
SH6 (1 5/8")-45 76.013 37,7 46 53,4 68,9 54,5 65,1
SH7 (2 1/8")-45 76.014 60,4 73,9 85,8 110,3 87,6 104,3

Capacity Kw at Evap. Temp.°C
R-134a R-404A/507 R-407

-40°C 5°C -40°C 5°C -40°C 5°C
CAT.l SD1 (1/2")-45 77.008 3,9 4,7 5,6 7,2 5,7 6,9
CAT.l SD2 (5/8)-45 77.009 10,9 13,2 15,4 19,8 15,6 18,8
CAT.I SD3 (7/8")-45 77.010 16,3 19,9 23 29,7 23,4 27,9
CAT.l SD4 (1 1/8")-45 77.011 21,2 26 30,2 39 31 37
CAT.l SD5 (1 3/8")-45 77.012 25,1 33,2 38,6 49,9 40,2 46,7
CAT.Il SD6 (1 5/8")-45 77.013 37,7 46 53,4 68,9 54,5 65,1
CAT.II SD7 (2 1/8")-45 77.014 60,4 73,9 85,8 110,3 87,6 104,3
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